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7~ PLANTA BAIXA - 2° PAVIMENTO

\_/ ESCALA150

LEGENDA:
_H_ PONTO DUPLO DE REDE / TELEFONE / FAX )  INTERRUPTOR
@ PONTO DUPLO DE TOMADA ESTABILIZADA -(N3w INTERRUPTOR "THREE WAY"

TOMADA DE USO GERAL

@ TOMADA PARA AR CONDICIONADO (SPLIT)

—H_ LUMINARIA DE EMBUTIR TIPO CALHA

LUMINARIA TIPO "SPOT"

NOTAS:

- COTAS EM CENTIMETROS;
- CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL DA OBRA.

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

PROJETO DE ARQUITETURA

OBRA: PROCURADORIA REGIONAL DE NOVA FRIBURGO

ENDERECO: RUA DANTE LAGINESTRA, 49, CENTRO - NOVA FRIBURGO / RJ

rituco:  INDICACAO DE PONTOS PARA OS
PROJETOS DE ELETRICA E REDE
- 2° PAVIMENTO

DATA: MAI/2017

REVISAO:

FOLHA:
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