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LEGENDA:

PAREDES / DIVISORIAS A DEMOLIR
PAREDE DE ALVENARIA A CONSTRUIR

PAREDE DE GESSO ACARTONADO A CONSTRUIR (PAINEIS CEGOS)

PAREDE DE GESSO ACARTONADO COM VISOR DE VIDRO A CONSTRUIR
(VISORES COM | | Ocm DE ALTURA, A 100cm DO PISO

NOTAS:

- COTAS EM CENTIMETROS;

- CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL DA OBRA.

QUADRO DE ESQUADRIAS:

PORTAS:

Pl - PORTA COMPENSADA DE CEDRO OU CANELA DE &0x2 | Ox3cm, FOLHEADA NAS
DUAS FACES, PINTADA

P2 - PORTA COMPENSADA DE 60x 1 60cm COM FOLHA REVESTIDA DE CHAPA LAMINADA

DE ESP. I'mm COR BRANCA.

ESPECIFICACOES DE ACABAMENTOS INTERNOS:

PISO a@a

PAREDE
TETO

PISO:

Al - REVESTIMENTO DE PISO VINILICO EM PLACAS DE 60x60cm OU EM REGUAS,
COM RODAPES EM MADEIRA PINTADA.

A2 - REVESTIMENTO DE PISO COM GRANITO PRETO EM PLACAS DE 40x40cm,
SOLEIRAS E RODAPES DE GRANITO PRETO

PAREDE:

B - PAREDE PINTADA COM TINTA LATEX PVA FOSCO AVELUDADA COR BRANCO
GELO A DUAS DEMAOS SOBRE SELADOR E MASSA CORRIDA PVA.

B2 - PAREDE REVESTIDA COM CERAMICA BRANCA |Ox | Ocm, TELADA, PLACA DE
30cm, ASSENTE COM ARGAMASSA COLANTE, REJUNTE COM ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA COR BRANCA ESP.: 3,0mm, E DETALHE DE REVESTIMENTO
COM PASTILHA DE VIDRO 2x2cm REJUNTADA COM PASTA DE CIMENTO

BRANCO 3.0mm NA REGIAO DA BANCADA.
TETO:

C! - FORRO DE GESSO EM PLACAS PRE-MOLDADAS DE 60x60cm,
DE ENCAIXE, PRESAS COM 4 TIRANTES DE ARAME E REJUNTADAS, PINTADAS

COM TINTA LATEX PVA FOSCO AVELUDADA COR BRANCAO NEVE A DUAS
DEMAOS SOBRE SELADOR E MASSA CORRIDA PVA.

C2 - FORRO REMOVIVEL DE FIBRA MINERAL 625X | 250mm.
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PROJETO DE ARQUITETURA

OBRA: 52 PROCURADORIA REGIONAL

ENDEREGO:

AV. PAULO DE FRONTIN 590, 10° ANDAR, ATERRADO - VOLTA REDONDA /RJ

PGE-R]

Procuradoria Geral do
Estado do Rio de Janeiro

TiTuLO: PLANTA BAIXA

DATA: juL/2018
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FOLHA:
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