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/~\ PLANTA BAIXA -7° PAVIMENTO

\__/ ESCALA 1550

AREAS:

AREA TOTAL DA PROCURADORIA: 469,70m?
AREA DA PGE NO &2 PAVIMENTO: 234,85m2
AREA DA PGE NO 72 PAVIMENTO: 234,85m2

NOTAS:

- COTAS EM CENTIMETROS;

- CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL DA OBRA.

LEGENDA:

AN

PAREDE A DE ALVENARIA A DEMOLIR

PAREDE DE ALVENARIA A CONSTRUIR

PAREDE DE GESSO ACARTONADO A
CONSTRUIR

PAREDE DE GESSO ACARTONADO COM
VIDRO TEMPERADO A CONSTRUIR

QUADRO DE ESQUADRIAS:

PORTAS:
P1 - PORTA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR
DE | Omm, DIMENSOES | 00x2 | Ocm.

P2 - PORTA COMPENSADA DE CEDRO OU
CANELA DE 80x2 | Ox3cm, FOLHEADA
NAS DUAS FACES

P3 - PORTA COMPENSADA DE €0x1 60cm COM
FOLHA REVESTIDA DE CHAPA LAMINADA
DE ESP. Imm COR BRANCA.

JANELAS:

J1 - ESQUADRIA FIXA COM VENEZIANA DE
ALUMINIO ANODIZADO NATURAL 40X40cm.

ESPECIFICACOES DE ACABAMENTOS INTERNOS:

O —

PISO PAREDE

TETO

PISO:

Al - PISO DE PORCELANATO €0X60cm.

A2 - REVESTIMENTO DE PISO COM GRANITO PRETO EM PLACAS DE
40x40cm, SOLEIRAS E RODAPES DE GRANITO PRETO.

PAREDE:

Bl - PAREDE PINTADA COM TINTA LATEX PVA FOSCO AVELUDADA COR BRANCO
GELO A DUAS DEMAOS SOBRE SELADOR E MASSA CORRIDA PVA.

B2 - PAREDE REVESTIDA COM CERAMICA BRANCA | Ox | Ocm, TELADA, PLACA
DE 30cm, ASSENTE COM ARGAMASSA COLANTE, REJUNTE COM
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COR BRANCA ESP.: 3,0mm.

B3 - PAREDE REVESTIDA COM CERAMICA BRANCA | Ox | Ocm, TELADA, PLACA
DE 30cm, ASSENTE COM ARGAMASSA COLANTE, REJUNTE COM
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COR BRANCA ESP.: 3,0mm, E DETALHE
DE REVESTIMENTO COM PASTILHA DE VIDRO 2x2cm REJUNTADA COM
PASTA DE CIMENTO BRANCO 3,0mm NA REGIAO DA BANCADA.

TETO:

C!l - FORRO ACUSTICO EM PLACAS MINERAIS APOIADAS EM PERFIS DE AGO

TIPO "T" INVERTIDO.

C2 - FORRO DE GESSO EM PLACAS PRE-MOLDADAS DE 60x60cm,DE ENCAIXE,
PRESAS COM 4 TIRANTES DE ARAME E REJUNTADAS, PINTADAS COM

TINTA LATEX PVA FOSCO AVELUDADA COR BRANCA EVE A DUAS DEMAOS

SOBRE SELADOR E MASSA CORRIDA PVA.

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

PROJETO DE ARQUITETURA

OBRA:

22 PROCURADORIA REGIONAL

ENDERECO:  DUQUE DE CAXIAS / RJ

TITULO:

FOLHA:

02/15

PLANTA BAIXA - 7° PAVIMENTO DATA ABR/2014

REVISAO:
28/4/14




